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COS'E' TACLog


TACLog è stato creato da Bo Hansen, OZFDJ ed è un programma per contest unicamente dedicato alle VHF e superiori, da cui il nome TACLog (The Above Contest).


Questo programma è dotato di molte opzioni utili, di cui alcune vi saranno presentate in dettaglio più avanti. Ci sono parecchi altri programmi contest in giro, ma ai quali normalmente manca una possibilità: non sono assolutamente "user friendly", o più specificatamente "contest friendly". TACLog è stato scritto per porre fine a tutto ciò, e fornire al partecipante ai contest VHF/UHF un programma utile ed affidabile.





TACLog si distacca decisamente dalla massa degli altri programmi. La differenza principale è il FORMATO di FREE INPUT. Mentre la maggior parte degli altri programmi "detta" l'ordine ed il formato dell' inserzione dei dati durante il contest, TACLog ti offre grande libertà di movimento, sia mentre state operando che sul computer.


TACLog vi offre grandi benefici aggiuntivi al caricamento dei QSO nel log, come il controllo dei doppi ultra rapido, funzioni di ricerca molto veloci, funzione QSL ... in più la capacità di configurare il programma per essere usato in qualunque tipo di contest VHF/UHF/SHF. E' compresa anche la gestione della stampa dei fogli riassuntivi e dei log veri e propri, in accordo con le norme della Regione 1 IARU. TACLog è inoltre in grado di generare un file EDI per lo scambio elettronico dei dati (Electronic Data Interchange: REG1TEST, standard ARRL suggerito, e file RSGB standard.





Giusto per farvi capire come sia facile usare TACLog, OZ1DOQ, Uffe, ha fatto 383 QSO in quattro ore lavorando come singolo operatore utilizzando TACLog in tempo reale senza perdere un solo bit di dati e con tutti i QSO validi.





Durante la stesura di TACLog molti sono stati quelli che mi hanno aiutato a svilupparlo, a togliere gli errori, e a farmi richieste particolari. Vorrei cogliere quest'opportunità per ringraziare. Desidero inoltre esprimere la mia profonda gratitudine a Lars per avermi aiutato nei momenti in cui le mie conoscenze di informatica venivano a meno, al team di OZ9EDR per il loro entusiasmo mostrato sin dalla primissima versione quando c'erano ancora errori dappertutto. Un grazie a Richard, SM7SCJ per l'iniziativa di creare questa guida utente e per il relativo "marketing", ma più di tutti vorrei ringraziare Soeren, OZ1FTU e Uffe, OZ1DOQ per l'enorme quantità di lavoro in tutte le fasi del processo.





Un grande ringraziamento anche a I4YNO, OZ4CHD & DJ3LE, PB0AOL e SP3SUX che hanno tradotto la versione inglese in italiano, danese, tedesco olandese e polacco. 





Quando esce una versione di TACLog, essa viene numerata come segue:





X,## uscita di una nuova versione principale contenente notevoli cambiamenti,             


         specifiche e correzione degli errori.


#,X# uscita di una versione minore contenente piccoli cambiamenti, specifiche e 


         correzione degli errori.


#,#X Versione contenente la sola correzione degli errori.








CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL SISTEMA


TACLog può girare su un qualsiasi clone IBM/PC con almeno 430kB di memoria libera. Se il vostro PC è provvisto di memoria espansa TACLog ne farà uso. TACLog è un programma in DOS e necessita di una versione DOS 3.0 o successive*. Le schede grafiche accettate sono: CGA, EGA, VGA, SVGA e XGA sia colore che monocromatiche, e MDA solo in modo monocromatico. Sull' Hercules è probabile che il programma si pianti. Potete far girare il programma sia da floppy disk che da disco rigido, quest' ultimo è preferibile per i tempi di letture e scrittura più brevi. Una stampante è importante, una qualsiasi stampante "neutrale" potrà fare al caso vostro ammesso che sia in grado di scrivere 64 linee per pagina o più. Potrete usare TACLog sotto Windows, Windows 95, Windows NT, OS/ per PCs IBM e SoftWindows per il Macintosh..





* TACLOG può girare anche su versioni di DOS precedenti  a DOS 3.0. In questo caso TACLOG.EXE deve essere lanciato dalla directory principale del programma, altrimenti non girerà.





PERCHE' NO TACLog


Una buona domanda - se siete completamente soddisfatti del vostro metodo attuale di scrittura manuale del log o se avete un programma che fa al caso vostro - non dovete fare altro che mantenere il vecchio sistema. Tuttavia, se pensate che TACLog sia qualcosa che vi possa interessare allora unitevi alla schiera. 





Nel caso vogliate diventare utenti di TACLog, siete pregati di registrarvi. Se siete utenti regolari dell’AX.25 - packet radio o email-, sarete informati quando una nuova versione sarà disponibile. Siete pregati di indirizzare le vostre richieste al relativo rappresentante di zona (vedere la lista alla fine di questo scritto) oppure a OZ1FDJ @ OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU oppure a bhansen@ntccsc01co.ntc.nokia.com.


Sarà anche gradito l'invio di commenti o di un breve cenno del sistema che usate.


Questo mi sarà di grande aiuto in caso di "debugging" per particolari configurazioni.





DIRITTI DI TACLog


Molta gente mi ha chiesto se TACLog è gratis. La mia risposta è SI, TACLog è un programma che può essere distribuito senza dover pagare alcunché - cioè chi lo distribuisce non potrà addebitare più del costo del supporto di memoria sul quale è registrata la copia di TACLog. Immaginate che cosa sarebbe il radiantismo se si dovesse pagare per costruire i circuiti e le apparecchiature descritte sulle varie riviste amatoriali etc.





PER FAVORE REGISTRATEVI, E’ GRATIS - ciò è richiesto  per il mio puro diletto e per vedere in quanti usano il programma.





Sebbene TACLog sia gratis, non è possibile alterare o aggiungere niente ai files TACLOG.exe, TACLOG.OVR o al nome TACLog che compare a video e nelle stampe. Perché tutto ciò ? - Ebbene, per i pochi soldi del costo del dischetto lasciatemi almeno il lusso di avere almeno un GRANDE EGO.





TACLog, TACMan, TACBox e C_W sonno tutti marchi commerciali di Bo Hansen, OZ1FDJ.


TACMan è il programma manager del contest per l' elaborazione dei files-EDI contenenti il log vero e proprio.


TACRec è un programma di interfaccia fra il packet radio e TACMan.


TACBox è un' interfaccia fra PC e transceiver che permette l'uso del PTT e della manipolazione in CW.





DISCLAIMER


TACLog viene fornito così com’è. L’autore non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita in riferimento al software e alla documentazione, incluso, ma non limitatamente, alle garanzie intese per un uso particolare.





In nessuna circostanza l’autore potrà essere ritenuto responsabile  per qualsivoglia danno sia esso derivante da uso proprio o improprio, incluso danni di tipo speciale, casuale, conseguente, indiretto o altro similare derivante dall’uso o dalla incapacità di adoperare propriamente questo prodotto, anche nel caso che l’autore sia stato avvisato circa la possibilità del verificarsi dei suddetti danni.








INSTALLAZIONE DI TACLog


IMPORTANTE: TACLog non partirà dalla “root directory”, ne da disco rigido ne da floppy.





Se avete ricevuto TACLog in versione scompattata seguite la seguente procedura:


	


	1. Installate i files  TACLog dal dischetto usando l’utility !INSTALL.BAT, cioè


	    A:\>!INSTALL C:\TACLOG


	2. Tutti i files incluso le sub-directories saranno copiati in C:\TACLOG





Se avete ricevuto una versione compattata, TACL###.ZIP, allora fate come segue:





	1. Create una directory temporanea dove volete scompattare TACLog, es. MD 


	    C:\TEMP


	2. Copiate TACL###.ZIP nella directory temporanea


	3. Usando il programma archivio ZIP scompattate TACL###.ZIP, es. 


	    C:\TEMP>PKUNZIP TACL###.ZIP


	4. Eseguite l’utility !INSTALL.BAT, es. C:\TEMP>!INSTALL C:\TACLOG


	5. Tutti i files incluso le sub-directories verranno copiati in C:\TACLOG





Lanciate TACLOG.EXE. Dopo aver letto il messaggio di benvenuto entrerete nel menu principale. Ora leggete attentamente lo schermo di HELP in linea che apparirà premendo F1. Potete usare il tasto F1-HELP in qualunque punto del programma per avere l’aiuto circa un qualunque argomento o funzione relative appunto alla fase del programma dove vi trovate. Un consiglio amichevole è quello di cominciare  dall’inizio in ogni menu.








Selezionare 5, “Change set-up”


Questa operazione permette di configurare TACLog secondo i dati specifici 


dell' utente. Ci sono cinque diversi tipi di settaggi: personalizzato, hardware, banda, parametri di default riferiti al contest a cui si intende partecipare e parametri di default del foglio riassuntivo. Tutte le caratteristiche del set-up vengono memorizzate in semplici files ASCII e possono essere facilmente "editate" con un qualunque programma di editor ASCII se desiderato.





Selezionare 1, “Change custom settings” (cambiare i settaggi personalizzati n.d.t.)


Passare di linea in linea per mezzo dei tasti cursore fino a che non si ottiene la configurazione desiderata. Questi settaggi delineano il l’uso generale di TACLog. Fatto ciò, posizionare la barra evidenziatrice su "<OK>" e premere ENTER. Premete "Y" ed il vostro settaggio personalizzato verrà salvato nel file C:\TACLOG\TACLOG.INI.





Tenete presente  che è possibile configurare in modi diversi più di una banda scegliendo il punto del menu denominato con: "Bands where active". Vedere  più avanti in questo documento.





Selezionare 2, “Change hardware settings” (cambiate i settaggi dell’hardware n.d.t.)


Come per i settaggi personalizzati [custom settings] andate avanti di riga in riga con i tasti cursore fino a che non otterrete la configurazione voluta. Questi settaggi  vengono usati per controllare il modo in cui TACLog usa la parte hardware del vostro sistema.





Selezionare 3, “Change band settings” (cambiare i parametri della banda).


I settaggi di banda non sono parametri critici. Possono essere usati per restringere i locatori sbagliati, avvertire quando si eccede un certo QRB, fissare il centro della mappa dei quadratoni mancanti e settare il prefisso del WWL (world wide locator).





Selezionare 4, “Change test defaults” (cambiare i parametri di impostazione del contest) 


I parametri di impostazione del contest (test defaults) usati possono essere sia generali che dipendenti dalla banda, a seconda di come l'operatore abbia scelto di personalizzare i settaggi (custom settings) [es. a seconda del regolamento particolare di un contest n.d.t.]. Se è stato risposto NO all' uso di default dipendenti dalla banda, si dovrà editare i parametri di default generali, altrimenti potrete scegliere voi stessi per quale banda li volete editare.


Potranno essere editate solamente le bande precedentemente abilitate con i settaggi personalizzati. Premete quindi una lettera per selezionare la banda che si desidera configurare [es. “C” per i 144 Mhz oppure “E” per i 432 Mhz n.d.t.], cioè inserire il "bonus" giusto per ogni nuovo quadratone siciliano lavorato nel “Field Day Sicilia” per esempio. Il nome del file relativo ad un contest in 144 Mhz dove siano stati scelti dei parametri di default dipendenti dalla banda sarà:





           C:\TACLOG\TL_C_144\TACLOG_C.DEF





Fatto questo, avrete completato l’intero settaggio. Tutte le informazioni che avete inserito saranno salvate su disco.





Selezionare 5, “Change summary defaults” (cambiare i parametri del sommario).


I parametri del foglio riassuntivo contengono informazioni circa il partecipante, 


l' operatore responsabile e le apparecchiature usate sulle diverse bande. Questi parametri saranno usati come parametri di default per il foglio riassuntivo quando verrà generato il file del tipo .LOG, opzione 4 del menù delle operazioni Post Contest. Quando si genera un file relativo al log del contest nella fase di elaborazione post contest, sarà possibile cambiare facilmente i valori di default se desiderato.





Il nome del file contenete i parametri di default del foglio riassuntivo ad esempio in 144 Mhz sarà:





           C:\TACLOG\TL_C_144\TACLOG_C.SSI





Fatto ciò, avremo completato l' intero "set-up". Tutte le informazioni immesse saranno salvate su disco.





AGGIORNAMENTO DI TACLog


Se avaete ricevuto TACLog in versione scompattata fate come segue:


	


	1. Installate i files di TACLog dal dischetto usando il comando 


	    !UPDATE.BAT, es. A:1>!UPDATE C:\TACLOG


	2. I files relativi verranno copiati in C:\TACLOG





Se avete ricevuto una versione compattata, TACL###.ZIP, fate come segue:





	1. Create una directory temporanea dove volete scompattare TACLog, s. MD 


	    C:\TEMP


	2. Copiate TACL###.ZIP nella directory temporanea


	3. Usando il programma archivio ZIP scompattate TACL###.ZIP., es. 


	    C:\TEMP>PKUNZIP TACL###.ZIP


	4. Eseguite il comando !UPDATE.BAT, es. C:\TEMP>!UPDATE 


	    C:\TACLOG


	5. I files relativi verranno copiati in C:\TACLOG





Una volta fatto ciò l’aggiornamento è completo.





Fate un favore a voi stessi, aggiornate una volta all’anno.








TACLog WIZARD


Per aiutare la scelta dei parametri desiderati nei menù di personalizzazione (“custom” n.d.t.), hardware, parametri di banda e del contest specifico, TACLog è dotato di un programma Wizard entrocontenuto, che vi agevolerà. Se non avete la minima idea di come impostare questi parametri, premete F1 invece di INVIO al prompt <-OK in questi menù.





Nei settaggi di configurazione dei parametri custom e quelli relativi alla banda Wizard imposta i parametri sui valori più comunemente usati. In questo modo TACLog può essere usato velocemente anche dai partecipanti ai contest senza grossa esperienza precedente con questo programma. Successivamente, quando avrete familiarizzato con TACLog, sarete in grado di usare configurazioni più avanzate.





Nello schermo di set-up dei parametri del contest, il programma wizard vi mostrerà una lista di nomi di contest per i quali potrete selezionare quello desiderato. Dopodichè non avrete che da inserire nominativo e WWL (world wide locator).





Sebbene Wizard vi aiuti a scegliere la configurazione desiderata, sarà sempre possibile un aggiustamento "fine" dei parametri in un secondo tempo. Questo può rendersi necessario se le regole del contest sono cambiate etc.





INIZIO DELLE OPERAZIONI


Procedere al setup sopra descritto (vedere INSTALLAZIONE DI TACLog). Lanciate TACLog e leggete le informazioni sullo schermo di avvio. Quando si è nel menù principale scegliere "Start contest from scratch" (cioè iniziare l'immissione dati per un nuovo contest n.d.t.).


Vi verrà chiesta la banda (nel caso abbiate impostato più di una banda sulla scelta personalizzata dei parametri), quali parametri di default da cambiare, orario e data locali. Data e orario dovranno essere scelti in base a quelli locali, poiché TACLog considererà automaticamente la differenza fra ora locale e UTC, già settati al punto “Time Zone” (indicate quante ore in più o in meno rispetto all’UTC. Per noi qui in Italia +1 per l’orario invernale e +2 per quello estivo n.d.t.) nel menù dei parametri di default da personalizzare. Assicuratevi che l'orario sia corretto al momento del settaggio, in quanto non sarà poi più possibile inserire un QSO con orario successivo all' orario in corso nel programma al momento dell'uso.





INSERIMENTO AUTOMATICO "REAL-TIME"


Questo significa inserimento dei QSO in tempo reale, il che significa che il QSO viene registrato battendo il rapporto del segnale seguito da <INVIO>. In questo modo è possibile monitorare una stazione nel pile-up, battendo il nominativo e il WWL (world wide locator) e quindi si dovrà poi inserire i soli rapporti per poter registrare il QSO completo nel log.


Il primo QSO aprirà automaticamente il file del log del contest a cui si sta partecipando nella data relativa. Tutti gli input successivi saranno esclusivamente i nominativi, RST e -se scelto- il numero progressivo del QSO ed il  WWL. Il computer, come detto, inserirà l'orario automaticamente.





INSERIMENTO MANUALE  "NON-REAL-TIME" 


Se avete appena finito di lavorare in un contest usando carta penna, questa dovrebbe essere la vostra scelta. Ricordatevi solo di inserire la data del contest. Il formato della data è YYYYMMDD (es. 19941105 che equivale a dire 5 Nov. 1994). Questa immissione viene fatta solo all'inserimento del primo QSO, o anche successivamente, se si lavorerà in contest anche il giorno successivo. Il formato di input dell'orario è HH.MM (es. 12.33) - ci deve essere un punto per separare le ore HH dai minuti MM. Se i QSO avranno luogo nella stessa ora sarà sufficiente digitare .MM (cioè il punto e poi solo i minuti). Giusto per essere sicuri di aver digitato l'orario prima di aver inserito il RAPPORTO.





TACLog è in grado di passare da operazioni real-time a non-real-time senza particolari procedure di connessione. Al vostro arrivo in ritardo alla propria "Club-station", potrete sempre digitare i primi 10 QSO (che il vostro collega avrà notato solo su carta, hi) con gli orari giusti e quindi continuare in modo real-time. Questa è un'opzione di grande utilità per chi ama dormire fino all'ultimo, per le vittime degli ingorghi stradali etc. Ovviamente il programma funziona anche in senso inverso. Se, per esempio, il computer si pianta durante il contest, ad esempio a causa di una mancanza di corrente, le operazioni real-time potranno essere riprese successivamente, ad avaria riparata, in modo non-real-time fino ad aver colmato il ritardo nell'immissione dei QSO accumulato fino a quel momento, e poi riprendere in modo “real-time”. 


Prima di mostrare lo schermo per l'inizio del contest, vi sarà richiesto di immettere una riga di commento. Questa stringa di commento verrà visualizzata dal "file browser" (alla lettera “lo sfogliatore dei files” n.d.t.) quando si va a selezionare i files dei vari contest memorizzati. Potrete per esempio digitare "144 Mhz Marconi Memorial Contest, Novembre 1995", o semplicemente premere INVIO per lasciare la suddetta stringa di commento vuota.





Lo schermo contest è diviso in tre parti principali: superiore, centrale ed inferiore. La parte superiore viene impiegata per i totali, la parte centrale per tenere il conto dei WWL (quadratoni lavorati n.d.t.), dei dati opzionali scambiati (a seconda di cosa prevede il tipo di contest), dei paesi DXCC, degli ultimi QSO e la parte inferiore è la finestra di INPUT. Sotto ancora c'è anche un indice dei comandi dei tasti funzione da F1 a F10. Andate a "sfogliare" gli schermi di testo dell' HELP mediante il tasto F1, dopodiché ritornate alla schermata relativa al contest. 





Digitate il vostro primo QSO nei campi di input. Se non si opera in tempo reale, ricordatevi di immettere la data (YYYYMMDD) e l'orario (HH.MM).





Ricordate l’ HELP in linea richiamabile con F1, che vi dirà tutto ciò che riguarda 


l' immissione dei dati del QSO.





IMPORTANTE: supponiamo che stiate lavorando I4YNO/4. Forse il suo nominativo è già elencato nel file C_W (archivio di nominativi e locators ndt.) che TACLog ha caricato precedentemente. Se I4YNO/4 è ivi registrato, TACLog vi fornirà in visione il locator suggerito in modo "reverse". Se intendete accettare questo locatore premete ALT+X. Il locatore visualizzato in modo "reverse" scomparirà e comparirà il prompt "All data correct? (Y/N)". Premete Y e via di seguito (è comunque sempre possibile inserire un locatore diverso da quello suggerito dal programma).





Inserite ora cinque o più nuovi QSO, giusto per familiarizzare con la procedura "libera" del formato dei dati da inserire. Dopo aver inserito i primi 10 QSO sarete pronti per divertirvi con i tasti funzione. Provate F4, F8 e Shift+F8, leggete gli schermi di HELP forniti e ritornate allo schermo contest. Provate a cercare *7THS/7 (immaginate di aver ascoltato solo parte del nominativo) per vedere se è già stato lavorato qualcosa del genere, oppure cercate JO3* per visualizzare quali stazioni avete lavorato con un locatore che contenga JO3*. Ricordatevi di uscire dallo schermo di HELP e opzioni varie, premendo il tasto ESC.





Ancora una cosa prima di iniziare: La linea di input è in effetti costituita da due linee. Esempio: inserite I4YNO 53S <INVIO>. Quindi scompare, nessun RST, nessun locatore. Se inserite un nuovo nominativo invece di I4YNO, e forse un nuovo rapporto (uno che arriva più forte forse...), il dato vecchio viene visualizzato sotto il dato nuovo, giusto per mantenere una traccia di dove si era rimasti. Questo è il modo per cancellare un QSO incompleto, un altro modo è quello di premere il tasto funzione F3 per pulire il relativo campo di input.





Ora siete pronti ad iniziare "the real thing" cioè a cominciare per davvero.





Ancora una cosa prima di iniziare: I campi di input sono in effetti composti da due linee. Esempio: inserite DL7AKA 53S <INVIO>. Dopodiché DL7AKA scompare nel QSB senza aver ricevuto ne RST, ne WWL. Se inserite un nuovo nominativo al posto di DL7AKA, e forse anche un rapporto diverso (magari il segnale è più forte), le vecchie informazioni verranno visualizzate nelle linea sotto ai nuovi dati, giusto per mantenere una traccia di dove eravate rimasti. Questo può essere il modo per cancellare  un QSO non completo, l’altro modo è quello di premere il tasto F3 per pulire tutti campi relativi all’inserimento dei dati-QSO.





Provate e vedrete come è facile lavorare con TACLog. Se fate confusione, il peggio che vi può capitare è di perdere un QSO. TACLog registra su disco così spesso, che non c'è da preoccuparsi troppo.





REGOLE OPERATIVE


Se pensate sia difficile ricordarsele tutte, tenete a mente le seguenti tre regole base:





	1. un RST trasmesso deve avere una “S” alla fine del rapporto, es. 52S, 599S


	2. un RST ricevuto deve avere una “R” alla fine del rapporto, es. 519R, 59R


	3. uno scambio di dati opzionali deve avere “.” alla fine, es. MI. (provincia 


	    italiana n.d.t.), 14., SLD.





Questo è tutto quello che vi occorre sapere. Il resto è visibile sullo schermo, e tramite i relativi HELP in linea.





AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DXCC


TACLog è in grado di identificare i paesi DXCC. Il programma fa uso del file TACLOG.DXC nella directory principale.


Se il file non è presente TACLog non può funzionare. Si tratta di un file convertito che è prodotto da un programma DOS chiamato DXC.EXE. Questo programma accetta un file del tipo *.CTY come input. Il file *.CTY è usato anche nel CT di K1EA. Se volete aggiornare TACLOG.DXC manualmente allora editate il file *.CTY e convertitelo nel formato di TACLog.





La sintassi per il DXC.EXE, es. usando il file IARU.CTY:





	DXC.EXE IARU.CTY





Se volete controllare il vostro aggiornamento potete farlo dal programma di utility di TACLog chiamato SHOWDXCC.EXE. Esso provvede a caricare il file TACLOG.DXC e ti permette di digitarvi i nominativi  ritornandoti il paese DXCC e nominativo parziale (rawcall n.d.t.).





Quando si fa andare TACLog nel modo contest e il programma non riesce ad identificare un paese, questo viene segnalato con un “?” lampeggiante nella colonna del nominativo. Se continuate con l’immissione il paese DXCC verrà registrato come “?”, dopo il contest potrete investigare a quale paese appartiene quel nominativo. Se il nominativo si riferisce ad un nuovo paese vedrete un avvertimento, tramite un “!” lampeggiante. Questo vale anche per gli scambi opzionali di dati o per un nuovo WWL (quadratone n.d.t.).





CARATTERI DELLE BANDE


TACLog impiega lettere diverse che identificano una banda dall'altra in modo univoco. Le lettere sono elencate qui di seguito:





A    	-    	50 MHz


B    	-    	70 MHz


C    	-    	144 MHz


D    	-    	220 MHz


E    	-    	432 MHz


F    	-    	902 MHz


G   	-    	1,3 GHz


H   	-    	2,3 GHz


I    	-     	3,4 GHz


J     	-    	5,7 GHz


K   	-     	10 GHz


L    	-     	24 GHz


M   	-     	47 GHz


N    	-     	76 GHz





FILES E DIRECTORIES DI TACLOG


TACLog è dotato di tre tipi di directories: main band- e data-, INFO, MAPS e USERS- Ogni directory è stata creata con uno scopo specifico.





DIRECTORY PRINCIPALE


!INSTALL.BAT	Batch di installazione del programma.


!UPDATE.BAT	Aggiornamento del programma batch utility.


CTWDSK.DRV	File driver della sound blaster.


README  		File di lettura di TACLog.


README.1ST  	Primo file di lettura di TACLog. Leggete questo file per primo			(se esiste) per via delle importanti informazioni che devono 				precedere l'esecuzione di TACLOG.EXE la prima volta.


TACLOG.C_W	File contenente C_W (nominativi e locatori), opzionale - dipende 			dalla personalizzazione del settaggio dei parametri di default.


TACLOG.DEF 	File del default generale, opzionale - dipende dal settaggio dei 			parametri.


TACLOG.EXE 	Programma di esecuzione di TACLog, deve essere presente.


TACLOG.ICO  	Icona di TACLog per Windows, opzionale.


TACLOG.INI		File di inizializzazione.


TACLOG.MBF 	File di supporto multibanda.


TACLOG.OVR  	File overlay, deve essere presente.


TACLOG.WIZ    	File di TACLog Wizard.


TL_???.DOC		Guida del utente in lingua ???, non distribuita da OZ1FDJ -				consultarsi con i rappresentanti 


TL_???.HLP		Test degli help in linea nella lingua ???, non distribuiti da				OZ1FDJ - consultarsi con i rappresentanti.


TL_ENG.DOC	Guida dell’utente in inglese.


TL_ENG.HLP		Testi di help in linea in inglese.


WHAT'S.NEW      	File di informazioni su cosa è stato introdotto di nuovo in questa 			versione del programma.


*.BGI			Files di interfaccia grafica Borland, usati solo nei modi grafici.


Il nome della master-directory di TACLog è di libera scelta.





DIRECTORIES DI BANDA


C’è una band-directory  per ogni banda con il seguente contenuto:





TACLOG_?.BND      	File contenente i parametri di banda per la banda “?”


TACLOG_?.C_W 	File C_W relativo alla banda “?”, opzionale - dipende dal 				settaggio personalizzato dei parametri


TACLOG_?.DEF    	File con i parametri di default in relazione al contest per 				la banda “?”, opzionale - dipende dal settaggio personalizzato dei 			parametri.


TACLOG_?.SSI  	Foglio riassuntivo per la banda “?”


Dove “?” rappresenta la banda , vedere sopra le relative lettere. Il nome della band-directory è TL_?_fff, dove fff indica la frequenza. Le band-directories sono localizzate come sub-directories della master-directory.





DIRECTORIES-DATI


Ogni contest sarà provvisto della propria directory-dati contenente i dati relativi ad un solo contest. Le directories-dati sono inserite come sub-directories della directory di banda. Il Nome della directory è preso dalla data del primo QSO del contest a cui si riferisce. I files contenuti sono:





TLyymmdd.DAT   	File contenente i dati del contest


TLyymmdd.DUP	File contenente i QSO doppi


TLyymmdd.EDI    	File per lo scambio elettronico dei dati 


TLyymmdd.LOG    	File contenente il log pronto per la stampa


TLyymmdd.NOT   	File ASCII contenente le note scritte durante il contest


TLyymmdd.RPT	File dei rapporti


TLyymmdd.SSI     	File contenente il foglio riassuntivo


TLyymmdd..STA	File contenente le statistiche


TLyymmdd.QSL  	File contenete le etichette per le QSL da inviare





In pratica c'è solo un altro file, ?_yymmdd.BAK. Questo è il nome del file di back-up salvato su floppy. I files di back-up possono essere ripristinati al punto 1 “FILE MANIPULATION” del menu principale.





INFO DIRECTORY


La directory INFO è presente come sub-directory della directory principale. I files contenuti sono i seguenti:





TACLOG_#.INF	Files di informazione, dove # varierà tra 0 e 9.





Vedere anche “Files di informazione” qui di seguito.





MAPS DIRECTORY


La directory MAPS è presente come sub-directory nella directory principale. I files che contiene sono i seguenti:





TACLOG.COR	File contenente le coordinate della mappa


TLlocator.PM#	Files con le mappe polari dove il locatore è un WWL e # varia 


			da 0 a 8.





USERS DIRECTORY


La directory users è presente come sub-directory  della directory principale. I files che contiene sono i seguenti:





user.USR		File contenente i parametri avanzati dell’utente dove l’utente è il 


			nome o il nominativo per un massimo di sei caratteri.


user_#.WAV		Files contenenti i messaggi in voce dove l’utente è il nome o il 


			nominativo per un massimo di sei caratteri e con # che varia da 1 


			a 4.


Naturalmente i files sono presenti solo se sono stati precedentemente copiati o generati.





STRUTTURA DELLA DIRECTORY


Assumendo che TACLog sia già stato installato in C:\TACLOG e le bande 50 Mhz, e144 Mhz siano state abilitate, la struttura della directory è la seguente:





C:\---TACLOG-+-INFO


             |


             +-MAPS


             |


             +-TL_A_50--+-TLyymmdd


             |          +-TLyymmdd


             |


             +-TL_C_144-+-TLyymmdd


             |          +-TLyymmdd


             |          +-TLyymmdd


             |


             +-TL_E_432-+-TLyymmdd


             |          +-TLyymmdd


             |


             +-USERS





Non preoccupatevi se non ricordate la struttura della directory, TACLog controllerà la navigazione nella stessa automaticamente.





FILES DI INFORMAZIONE


TACLog ha la possibilità di richiamare fino a 10 diversi files ASCII mentre si sta partecipando ad un contest premendo Alt+I e selezionando un numero da 0 a 9. I files possono essere usati per mantenere informazioni statiche che è comodo avere a portata di mano, ad esempio cose da ricordare, periodi di attività degli operatori, lista dei beacon... Le sole limitazioni sono date dal fatto che solo le prime 100 righe del file vengono visualizzate e la lunghezza delle suddette righe è di 65 caratteri masimi. I files sono chiamati TACLOG_#.INF e sono presenti nella directory TACLOG\INFO.





Per essere in grado di accedere ai files è necessario definire la “label description” (intestazione delle etichette  n.d.t.) nel MENU SETUP 7 (MENU principale 5,7), ad esempio etichetta 0>“Regole Contest per Regione 1”. La lunghezza massima della descrizione è di 30 caratteri.





FILE DI CONSULTAZIONE NOMINATIVI E WWL


Con TACLog è possibile consultare un locatore in base al nominativo, se esso è conosciuto da TACLog nel momento in cui si inizia un contest. Per abilitare questa funzione bisogna settare il "Look-up possible WWL in C_W file" dallo schermo di scelta dei parametri "custom" (cioè da personalizzare ndt.), così che TACLog possa caricare il file .C_W. Per una spiegazione dei files di TACLog vedere sopra.





TACLog può contenere fino a 2147483647 (2^31 - 1) nominativi e WWL. Ogni elemento richiede fino a 38 bytes del vostro hard disk. Se disponete di tutti gli elementi possibili, allora la dimensione risultante dell’archivio sarà di 76GB. D’altro canto, se riuscirete mai a lavorare così tante stazioni, avrete il diritto di ritenervi un “big gun” e i big guns hanno bisogno di grandi hard disks .





TAClog può memorizzare due WWL per ciascun nominativo nel file .C_W


Quando TACLog trova un nominativo vengono visualizzati entrambi i WWL se esistenti, altrimenti solo il primo. I due WWL sono chiamti WWL1 e WWL2. Potete accettare WWL1 premendo Alt+X, oppure potete scambiare WWL1 con WWL2 premendo Alt+V. Questa combinazione di tasti viene pure usata per scambiare WWL inseriti correttamente, vedere anche TASTI SPECIALI. Viene pure memorizzata una data relativa al WWL1 nel file .C_W.





Per aggiungere nuovi nominativi e WWL usare semplicemente “CALLS AND WWLS MENU 1” (Menu principale 4,5,1). Selezionare il file dati che si desidera aggiungere. TACLog farà tutto il resto. TACLog rimpiazzerà il secondo WWL (WWL2) con quello primario  (WWL1) e inserisce il nuovo WWL come primario. Anche la data viene sostituita con la data del file dati-QSO da cui è stato preso. Se il nuovo WWL è simile al WWL1 già presente in memoria, TACLog aggiornerà solamente la data, ciò significa che il file .C_W non può contenere due WWL identici per lo stesso nominativo.





Il file di consultazione nominativi e locatori usa l’hard disk del computer come risorsa. E’ di vitale importanza che usiate un hard disk se avete abilitato la possibilità di consultazione del file nominativi e  WWL. Non è consigliato lavorare con TACLog da floppy usando il suddetto file di consultazione. TACLog è stato provato su di un PC a 4,77 Mhz  con un hard disk a 80 ms ed ha lavorato in maniera soddisfacente (completo controllo dei doppi, identificazione paesi DXCC ed il controllo dei nominativi parziali impiega meno di 300 ms per ricercare fra 2800 elementi circa). Tuttavia, un hard disk più veloce offrirà prestazioni sicuramente migliori. Un’ altra cosa che può migliorare la velocità è quella di configurare una cache del disco come quella del Microsoft SMARTDRV.EXE e riordinare l’hard disk con il comando “DEFRAG” regolarmente, ad esempio con Microsoft DEFRAG.EXE. E’ pure possibile disabilitare il controllo dei nominativi parziali nel caso disponiate di un sistema molto lento o abbiate molti elementi nel vostro  file .C_W. Il ritardo sul mio PC, 486DX2-66 VLB con 2 MB di cache e 12 ms IDE dell’hard disk è trascurabile.





Se volete fondere insieme, riordinare o manipolare files che non siano stati generati da TACLog nel file .C_W, dovrete usare il programma utility C_W.EXE. Questo programma agisce come una linea di comando DOS ed è uno strumento per i soli DOS-jockey! (cioè per chi è veramente pratico del DOS  n.d.t.) Esso converte un file TACLog del tipo .C_W in un semplice file ASCII di testo e vice versa.


 


MANIPOLAZIONE CW E PTT


TACLog ha la possibilità di poter avere un’uscita per la manipolazione in CW e contatti per il PTT. Per usare la manipolazione in CW bisogna segliere inanzitutto a quale porta seriale vogliamo connettere l'interfaccia. I messaggi possono essere cambiati nel menù dello schermo-contest (Alt+F5 ... Alt+F10). La trasmissione di un messaggio viene effettuata premendo Ctrl+F5 ... F10 nello schermo-contest. Un ritardo di sicurezza di 250 ms. è inserito fra PTT  prima che la manipolazione del messaggio inizi e finisca. TACLog dispone pure di un tasto che funge da comando PTT. Il PTT viene commutato tramite il tasto tabulatore TAB. Per poter usufruire di questa possibilità è necessario abilitare la relativa opzione nei “Custom Parameters” (parametri di personalizzazione  n.d.t.).


TACLog dispone di alcune parole di comando speciali per il CW che iniziano tutte con il simbolo del dollaro “$”. I comandi sono :





$MC		Proprio nominativo


$MR		RST ricevuto dal corrispondente, uso per conferma


$MN		Proprio numero progressivo, nel caso essa debba essere scambiato


$MO		Proprio gruppo di controllo opzionale, se richiesto dal tipo di contest


$MW		Proprio WWL, se usato


$C		Nominativo del corrispondente


$R		RST per il corrispondente


$N		Numero progressivo ricevuto dal corrispondente, se usato, per conferma


$O		Gruppo di dati opzionale da scambiarsi, se usato, per conferma


$W		WWL ricevuto dal corrispondente, se usato, per conferma


$##(#)		Regola la velocità in CW, in LPM (lettere al  minuto) da 20 a 200. Solo 


		all’inizio del messaggio


$#		Inserisce una pausa nell’auto ripetizione, varia da 1 a 9. Solo alla fine 


		del messaggio





Un messaggio in CW non piò venire autoripetuto più di 25 volte. Questo viene fatto al fine di prevenire una trasmissione prolungata nel caso l’operatore si addormenti (sic!  n.d.t.).





MESSAGGI IN VOCE


TACLog può registrare e riprodurre messaggi in vocesia tramite un circuito esterno (voice keyer) che tramite la scheda Sound Blaster interna. Prima di usare TACLog pre riprodurre i messaggi l’ambiente deve essere configurato in relazione al proprio sistema. Questo è fatto tramite il settaggio dell’hardware “SETUP MENU 2” (menu principale 5,2) relativo al modo per i messaggi in voce. Nel caso non vengano usati messaggi in voce il modo dovrebbe impostato con uno zero (0). I messaggi possono essere riprodotti  nella finestra contest premendo Ctrl+F1 ... F4. Per cancellare un messaggio durante la sua riproduzione premere <ESC>.





Sound Blaster interna,  modo 1 


Se possedete una scheda Sound Blaster installata potete usarla in questo modo. Viene usata la normale configurazione di installazione di una Sound Blaster e non viene influenzata da TACLog in alcun modo.


 


Nel caso si verifichino dei problemi in questo modo accertatevi di poter usare la vostra Sound Blaster con altre applicazioni sotto DOS. Controllate anche che la variabile ambiente BLASTER sia presente nel vostro ambiente DOS; digitate SET al prompt del DOS, quindi cercate una linea di comando del tipo  “BLASTER=A220 I5 D1 T3”. Nel caso essa non sia presente TACLog non potrà riprodurre i messaggi in voce sulla scheda Sound Blaster.





Il PTT del trasmettitore viene attivato 250 ms prima che inizi la riproduzione del messaggio e viene disattivato 250 ms. dopo la fine del messaggio. E’ possibile cambiare il ritardo del loop di autoripetizione dei messaggi in voci premendo Alt+F1 ... F4. I messaggi non possono essere ripetuti più di 25 volte per colpo, trattasi della cosiddetta “sicurezza dell’uomo morto”.





I messaggi in voce della Sound Blaster devono essere memorizzati in files contenuti  nella directory TACLOG\USERS come user_#.WAV, dove per “user” si intende il nominativo dell’operatore  e “#” è un numero che varia da 1 a 4. I nuovi messaggi possono essere regisrati ed editati usando l’applicazione WaveStudio che viene fornita con la Sound Blaster. Registrate i messaggi a 8 bit e con un basso rapporto di campionatura, 11 Khz, poichè purtroppo, il transceiver non possiede canali HI-FI. Fatto ciò salvate il file come  TACLOG\USER\user_#.WAV.





Consultate il manuale della vostra Sound Blaster per identificare l’uscita audio.





Voice keyer esterno, modo 2


In questo modo TACLog considera che un’ interfaccia esterna venga connessa alla porta parallela. L’interfaccia esterna deve possedere tutti i controlli richiesti dal transceiver, come ad esempio il PTT. Quando si preme Ctrl+F5 ... F10 e <ESC> un impulso di 100 ms viene mandato al pin appropriato, vedi paragrafo “Interfacce” qui di seguito. 





INTERFACCE


TACLog può essere impiegato con due tipi di interfacce esterne, Sia connessi alla porta seriale che a quella parallela. L’interfaccia seriale è capace di commutare sia la linea di manipolazione che quella del PTT, ma anche di attivare i messaggi in voce esterni (es. da un manipolatore vocale o “voice keyer” n.d.t.).





                     ----------------------


                     | None | COM |  LPT  |


-------------------------------------------


| Printer port       |   0  |*****|   #   |


-------------------------------------------


| Interface port     |   0  |  #  |   #   |


-------------------------------------------


| Interface mode     |   0  |  1  |   2   |


-------------------------------------------


Dove # è il numero della porta.





Seriale


L’interfaccia fa uso di un “Data Terminal Ready” (DTR) per la manipolazione del messaggio e fa uso di “Request to send” (RTS) per mandare in trasmissione il PTT.


Il circuito di interfacciamento consiste in un optoaccoppiatore duale, in grado di fornire il 100% di isolamento galvanico fra PC e trasmettitore. Una resistenza da 4,7 kOhm deve essere inserita tra i pin della porta RS232 e il foto-diodo. Il collettore dell'optoaccoppiatore è il primo transistor  di un accoppiamento darlington e la combinazione dei collettori sarà la  linea del PTT. Mettete dei condesatori, c’è in giro parecchia RF - sapete!





PC                         Radio





DTR    <--[4k7]--+


(RTS)            |     --+--> PTT


                 --  |/  | C  (Key)


                 \/  |  |/


                 --  |\-|


                 |      |\ E


PC GND <---------+       |


                         = Radio ground





E' pure possibile acquistare un' interfaccia già assemblata, soprannominata TACBox, direttamente da OZ1FTU o dall' autore al prezzo di 150 DKK (corone danesi), cavetto, connettori e trasporto inclusi. Ricordatevi di includere un supplemento di 20 DKK nel caso intendiate effettuare la rimessa in valuta diversa appunto dalle corone danesi. Ricordatevi di indicare il tipo di connettore,(se a 9 o a 25 pin maschio o femmina), saldato sul cavetto di connessione. Verrà inclusa una copia dell'ultima release di TACLog. TACBox è compatibile con l'uso di per la manipolazione in CW ad alta velocità per il meteor scatter ed è stato provato fino a velocità di 2000 lpm..





Parallela


Se la porta della stampante e la porta dell’interfaccia sono settate sulla stessa porta, allora dovrete commutare esternamente le due periferiche. TACLog non esegue controlli





Pin		Nome			Funzione


1		Strobe			Manipolazione commutazione PTT


2		D0			Interruzione messaggio


3		D1			Invio messaggio1


4		D2			Invio messaggio2


5		D3			Invio messaggio3


6		D4			Invio messaggio4


16		Iniz.			Linea del PTT


17		Select			Linea della manipolazione


18		Massa			Massa per il messaggio e per il segnale di 


					interruzione





Qui di seguito viene riportato uno schema di connssioni raccomandato, che è in grado di fornire il 100% di isolamento galvanico. Se scegliete di trascurare l’isolamento galvanico i resistori dovranno essere portati a 100 kOhm.





D1     <--[4k7]--+


(2/3/4/0)        |     ----> Message 1


                 --  |/ C            (2/3/4/Abort message)


                 \/  |


                 --  |\ E


                 |    |


Ground <---------+    = Voice keyer ground





Select <--[4k7]--+


(Initialize)     |     ----> Key line


                 --  |/ C    (PTT line)


                 \/  |


                 --  |\ E


                 |    |


Strobe <---------+    = Radio ground





Ci sono molti manipolatori vocali disponibili sia commerciali che schemi di pubblico dominio (ARRL Handbook).





PARAMETRI AVANZATI


Sono disponibili diversi parametri avanzati che non sono accessibili tramite l’ambiente TACLog. Per cambiarli è necessario editare il file TACLOG.INI. Quando si inseriranno è necessario fare molta attenzione, perchè alcuni di loro potrebbere interagire. Non settate i parametri avanzati prima di aver preso completamente confidenza con TACLog. Qui di seguito è possibile vedere i parametri  ed i loro settaggi di default.





[Advanced]


!


! Prompt user for confirmation before accepting QSO data.


AskAllOK=Yes


!


! An alternative disk where .C_W files can be found in root.


! E.g. TACLOG.C_W is copied to a RAM disk via .BAT file:


!


! Copy TACLOG\TACLOG.C_W D:\


! TACLOG


! Del D:\TACLOG.C_W


!


! In post contest TACLog always uses the current drive!


!


AuxDisk=current drive


!


! Insert a wildcard asterisk “*” in front of the argument in


! C_W search automatically.


C_WFindAsterisk=No


!


! Press enter on empty line when all QSO is OK.


EnterDone=No


!


! Press ESC to return from list after editing a QSO.


EscEditScroll=No


!


! Start searching immediately after hitting F8/Shift+8.


ImmediateFind=No


!


! Initial CW speed.


InitialSpeed=80


!


! Stop playing CW message if $-command information is missing.


MissingInfoStop=No


!


! Sent RST identifier, 42S, 57S and 599S, if =Yes.


! If =No then no S, e.g. 42, 57 and 599.


! Caution disabling (=No) this parameter, will reduce the


! flexibility of TACLog considerably.


! Do not use in contest until becoming familiar with


! restrictions! Go for routine not single events.


RSTSentS=Yes


!


! CW side tone.


SideTone=Yes


!


! CW side tone frequency.


SideToneFreq=800


!


! Aggressive match search even in other middle window.


SmartMatch=No


!


! Use the space bar as enter key also.


SpaceEnter=No


!


! Time check/adjust before starting a contest


TimeCheck=Yes


!


! PTT keying delay when going “OFF.”


TXDelayOff=250


!


! PTT keying delay when going “ON.”


TXDelayOn=250





Quando si richiama il programma Wizard di TACLog nei settaggi di personalizzazione (custom settings n.d.t.), tutti i parametri avanzati vengono settati sui valori di default.





Anche il sidetone (nota monitor  n.d.t.) in CW può essere inserito o disinserito nella schermata del contest digitando TONEON/TONEOFF. 





AMBIENTE UTENTE SELEZIONABILE


E’ possibile cambiare [il nominativo del]l’utente per i files della Sound Blaster (user_#.WAV),  premendo Shift+F3. In questo modo una stazione multi operatore può riprodurre i messaggi in voce con la stessa voce dell’operatore reale [di quel momento].





Quando si preme Shift+F3 i parametri avanzati dipendenti dall’utente [operatore] possono pure essere cambiati. TACLog carica i parametri dell’utente da un file nella directory TACLOG\USERS denominato user.USR, dove “user” è il nominativo/nome dell’operatore. Questi files devono esserei scritti in DOS e sono raccomandati solo per gli operatori veramente esperti. Solo i seguenti parametri avanzati possono essere usati nei files user.USR:





[Advanced]


AskAllOK=Yes


C_WFindAsterisk=No


EnterDone=No


EscEditScroll=No


ImmediateFind=No


MissingInfoStop=No


RSTSentS=No


SideTone=Yes


SideToneFreq=800


SmartMatch=No


SpaceEnter=No





Per una spiegazione dei parametri avanzati fare riferimento al precedente paragrafo “PARAMETRI AVANZATI”.





MAPPE POLARI


TACLog può visualizzare una mappa polare sotto al diagramma polare. Al variare del raggio della mappa, varierà pure la mappa stessa, se precedentemente generata. Per prima cosa la mappa deve essere generata per il WWL usato. Per fare questo dovrete usare l’opzione SET-UP MENU 5 (Menu Principale 5,6). E’ possibile disporre di tante mappe quante se ne vuole, o di quante ce ne stiano sull’hard disk.


Il file TACLOG.COR contiene tutte le informazioni della mappa generica. Potrebbe essere cambiato di tanto in tanto per riflettere la situazione del mondo reale (es. nuovi confini etc. n.d.t.).





I tempi di calcolo per generare le mappe in questione sui vari tipi di PC (siate pazienti) sono i seguenti:


Pentium 90		5 min.


486DX3-75		6 min.


486DX2-66		8 min.


386SX-16		71 min.


286-12			78 min.


XT4,77 Mhz		8 ore.





Se le mappe per un dato WWL non vengono trovate, si avrà ugualmente il diagramma polare, ma non sarà visualizzata alcuna mappa [geografica] sotto di esso.





NOTA: Le mappe generate da TACLog non riflettono necessariamente il punto di visita politico del programmatore (infatti la Padania non è visualizzata separatamente dal resto dell’Italia n.d.t.). Non mi assumo alcuna responsabilità per il modo in cui vengono disegnati i confini. Se avete correzzioni siete invitati a mandarmi le correzioni, così che io possa cambiare il file TACLOG.COR. 





SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI


L' "Electronic Data Interchange" detto anche EDI di TACLog è uno speciale tipo di file che può essere inviato al proprio contest manager  tramite diversi supporti mediali, come il packet radio, il semplice dischetto o il modem telefonico. Il file EDI è un modo standard di preparazione delle informazioni in un file predefinito da un certo formato. Al momento TACLog è in grado di gestire i formati REG1TEST, il file standard suggerito dalla ARRL e dalla RSGB. Usando l' EDI è possibile fare uso di qualunque programma contest egenerare lo standard-file, il che significa, che non occorre usare programmi particolari. E' possibile usare qualunque programma in grado di girare con il formato definito.





Tramite TACLog è possibile generare un file EDI MENU FILES (Menu Principale 4,2). Selezionando questa opzione TACLog vi chiede il nome del file-dati e le informazioni usate in un normale foglio riassuntivo, proprio come per la generazione di un file-log. Dopo aver inserito i dati del sommario il file-EDI viene scritto su dischetto. Dopodichè si dovrà inviare il dischetto al contest manager. Se usate il Packet Radio, mandate il file comme mail personale al contest manager, vedi Files e Directories di TACLog.  Come far funzionare il programma terminale ed il BBS dipende dal software usato a livello locale, e non da TACLog. Perciò è consigliabile consultare prima il proprio programma terminale ed il manuale del proprio BBS per ulteriori informazioni.


Alcuni contest managers accettano i log dei partecipanti su floppy disk se i files siano specificati in un certo modo. In questo caso, rinominate il file TLyymmdd.EDI nel modo richiesto dal proprio contest manager.





Se usate un programma per il  packet di tipo PAX ed il vostro BBS usa software di tipo FBB, fare come segue: digitare SP CONTEST_MANAGER_(nominativo)@BBS (del manager); (es. I5JRR@IK5WWJ ) premere <INVIO>, premere F3, digitare path\EDI-nome del file (es. C:\TACLOG\TL_C_144\TL940503\C_940503.EDI) premere <INVIO>, digitare /EX premere <INVIO>. Una volta eseguito la suddetta procedura avrete inviato il vostro file/log-EDI al contest manager.





SERVIZIO QSL


TACLog vi permette di stampare le etichette per le QSL con l’opzione QSL SERVICES (Menu Principlae 4,7).  Prima di accingersi a stampare le etichette bisogna selezionare il tipo di etichetta nel set-up personalizzato. E' possibile scegliere fra due tipi diversi. Il tipo N°1 è 88,9 mm * 23,8 mm., il tipo N°2 è 88,9 mm *35,7 mm, il tipo N°3 è 105 mm. * 35,7 mm.


 


Al momento di allineare le etichette sulla propria stampante, è possibile usare l'etichetta di prova.





TASTI SPECIALI


Nella schermata contest di TACLog i seguenti tasti sono stati “battezzat” come tasti speciali:





F1		Attiva il menu di HELP in linea


F2		Salva i QSO in un file su floppy denominato ?_yymmdd.BAK.


F3		Pulisce la linea di input del QSO corrente


F4		Visualizza di dati dei QSO


F5		Cambia fra QSO, paesi DXCC lavorati, WWLs, scambi opzionali di dati


F6		Edita i dati di un QSO fatto 


F7		Inserisce nuovi dati-QSO, solo nel modo senza numero progressivo


F8		Menu di ricerca, usato per cercare fra i dati-QSO


F9		Esce temporanemante in un DOS-shell


F10		Fine della scrittura del log del contest.





Alt+F1 - F4	Cambia il ritardo nel loop dei messaggi in voce da 1 a 4


Alt+F1 - F10	Cambia il contenuto dei messaggi CW da 1 a 6 il CW viene abilitato


Alt+B		Menu di banda, analogo a Shift+F10


Alt+C		Sostituisce il nominativo con l’ultimo inserito


Alt+D		Visualizza i paesi DXCC lavorati, analogo a F5


Alt+E		Selaziona il QSO da editare, analogo a F6


Alt+F		Cerca menu, analogo a F5


Alt+I		Menu relativo ai files di informazione


Alt+L		Visualizza la mappa dei WWL mancanti, analogo a Shift+F2, D


Alt+N		Inserisce le note, analogo a Shift+F1


Alt+O		Visualizza i gruppi di dati opzionali da scambiarsi (a seconda del 


		regolamento del contest), analogo a F5


Alt+P		Mostra il diagramma polare, analogo a Shift+F2, I


Alt+Q		Mostra i QSO lavorati, anaolgo a F5


Alt+T		PTT del tasto  e linea del tasto per tarare il TX


Alt+V		Sostituisce il WWL con l’ultimo WWL inserito o suggerito WWL2


Alt+W		Visualizza i WWL lavorati, analogo a F5


Alt+X		Accetta il WWL suggerito (WWL2 se sostituito)





Ctrl+F1 - F5	Riproduce i messaggi in voce dal 1 al 4


Ctrl+F5 - F10	Riproduce i messaggi in telegrafia dal 1 al 6 se abilitato


Ctrl+A - N	Cambia velocemente la banda, se in modo multibanda





Shift+F1	Inserisce note nel file TLyymmdd.NOT


Shift+F2	Mostra il menu delle informazioni statistiche


Shift+F3	Cambia l’utente/operatore


Shift+F4	Mostra i dati dei QSO ordinati secondo il nominativo parziale (raw-call 


		n.d.t.)


Shift+F5	Stampa tutti i  dati QSO , lo stato dei counters etc. alla porta LPT 


		selezionata


Shift+F6	Edita il menu con la barra di selezione (scroll bar  n.d.t.), nella finestra 


		dei QSO


Shift+F7	Cancella un QSO già lavorato, nel solo modo senza numeri progressivi


Shift+F8	Menu di ricerca, usato per ricercare nel file C_W


Shift+F9	Visualizza lo stato del sistema (disponibilità di memoria e di spazio sul 


		disco)


Shift+F10	Menu per il modo multibanda





Freccia su  (	Edita il QSO da modificare, anaologo a F6


Freccia giù (	Ripete l’ultimo messaggio


Tasto tabulatore	Commuta il PTT sulla porta seriale, se abilitato





DISTRIBUTORI TACLog


Qui sotto è indicata una lista di distributori di TACLog dove potrete trovare sempre l'ultimo aggiornamento. Essi potranno fornire assistenza con le copie se invierete una busta preindirizzata e preaffrancata assieme ad un dischetto già formattato minimo 720 kB. Non aspettatevi di aver alcuna risposta se non rispetterete quanto richiesto sopra.





Se non riceverete la vostra copia di TACLog da uno dei rappresentanti, siete pregati di inviarmi una nota circa il reperimento di TACLog da altre fonti. Questo solo per curiosità personale, non per rivendicare diritti ma per avere un' idea di quanti siano gli utenti di TACLog. Per favore fatelo - altrimenti sarò costretto a richiedere agli utenti identificazione e password.





Vogliate notare che i documenti tradotti di TACLog e relativi files possono essere richiesti ai soli traduttori - non a OZ1FDJ !





Danimarca, OZ1FDJ


Bo Hansen, Herlevsgaardsvej 32A st. tv., DK-2730 Herlev, tel. (+45) 42 91 53 98, GSM (+45) 40 52 95 73, QRL: (+45) 33 29 27 20, Fax: (+45) 33 29 29 34. 


Packet: OZ1FDJ@OZ6BBS


Email: bo.hansen@ntc.nokia.com.





(Traduzioni in danese: Christian Duus, OZ4CHD, KlØvermarken 4 st. th., 6400 Sønderborg, Danimarca, OZ4CHD@OZ2BOY)





Nord America e Groenlandia, OX3LX


Bo G. Christensen, Box 504, DK-3920 Qaqortoq.





Area del Mediterraneo e Africa, I4YNO (traduzioni in italiano)


Alessandro Della Casa, Viale Vittorio Veneto 70, I-41100 Modena, Italia 


tel. (059) 236243


Email:  alex.della@iol.it


Packet Radio:  I4YNO@I4EUM





Benelux, PB0AOL (traduzioni in olandese)


Edwin Groener, Groningensingel 577, 6835 EW Arnhem, Paesi bassi


Packet: PB0AOL@PI8DAZ


Email: edwin@rfb.nn.nl o Fido: 2:280.314/2





Svezia, SM7SCJ


Richard Jacob, Brönnestad 163, S-231 99 Klagstorp, tel. (++46) 0410 - 26664


Servizio BBS su richiesta. Packet: SM7SCJ@SK7OA





Polonia, Rep. Ceca e Slovacchia, SP3SUX (traduzioni in polacco)


Irek Lochert, al. Konstytucij 3 Maja 29/67, PL-66-400 Gorzow. Tel. (+48) 095 203300, Packet: SP3SUX@DB0GR





Se non risiedete in questi paesi contattate OZ1FDJ, vedi Danimarca. Si ricercano rappresentanti - Come diventare un rappresentante di TACLog? Dovreste avere familiraità con il DOS e sarebbe meglio che foste QRV via packet radio, emaile/o avere un modem telefonico. Essere un rappresentante  non porta altri bnefici oltre alla soddisfazione personale e forse buona volontà fra i radioamatori.





Download telefonico di TACLog - HAM BBS e DUBUS BBS


Karsten Jyhne, OZ6QI, ha un servizio telefonico 24 ore su 24 e un accesso al numero (++45) 86 93 03 06.





BBS di DUBUS: DUBUS Verlag (DL4EBY) (++49) 304 557 625





TACLog su Internet


Potete trovare la home page di TACLog al sito:


http://members.aol.com/dj3le/taclhome.htm





FTP al:


ftp://ftp.funet.fi/pub/ham/vhf-work/tacl###.zip


User: anonymous


Password: il vostro indirizzo email





Se date una copia ad un amico per favore includete al meno i seguenti files





	(	!INSTALL.BAT


	(	!UPDATE.BAT


	(	README


	(	README.1ST


	(	TL_ENG.DOC


	(	TL_ENG.HLP


	(	TACLOG.DXC


	(	TACLOG.EXE


	(	TACLOG.OVR


	(	TACLOG.WIZ


	(	*.BGI


	(	WHAT’S.NEW


	(	MAPS\TACLOG.COR





Per favore ricordategli di registrarsi !





---





Questo è tutto per ora, il seguito con gli upgrades di TACLog.
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